DO7

(CB 26)
Tung point ger ium diodes - D Tamb 25 °C
Diodes de signal au germanium & pointe tungsténe - Détection
Type Case VR tg VE Ig IR VR IR VR Tamb DRS 75
Boitier (v} (mA) (v} {mA) ®A) v) {uA) v} (oc) page
max max max max max
1N 541 . DO 7?7 30 35 1 4 18 10 500 45 60 253
1N 542 (1} DO7 30 35 1 4 18 10 500 45 60 253
AA 1435 DO 7 25 60 0,52 16 100 28 308
AA113 (1) DO 7 60 10 1 35 120 30 500 60 25 297
AA 119 (1) DO 7 30 35 1 4 18 10 500 45 80 253
SF.D 107
AA 130 DO 7 10 20 1 4,5 220 10 499
{1) 2 AA 113 : matched pair of AA 113 2 AA 113 : deux AA 113 appareillées
2 AA 119 : matched pair of AA 119 2 AA 119 : deux AA 119 appareillées
1N 542 : sold by matched pairs { 2 x 1N 542 ) IN 542 : livrées par paires appareillées { 2 x 1N 542 )
Tung point ger diodes - Video Detection T 260G
Diodes de signal au ger jum a pointe tungsténe - Détection vidéo amb
1N 60 DO 7 25 30 0.5 0,375 200 10 225
1N 64 D07 15 1 3 2 10 225
IN 87 DO 7 23 30 0,25 0,1 10 1,5 650 20 60 #
1N 295 DO 7 40 35 0,5 0,375 200 10 #
AA 112 DO 7 20 20 1 6 150 20 250 20 i 55 #
AA 116 DO 7 20 20 0,25 0,1 160 20 #
AA 121 DO 7 25 30 1 7 12 2 #
AA 123 D07 18 30 1 4 15 1 #
SFD 104 .
AA 114 Do 7 25 20 1 6 400 25 600 25 55 485
SF.D 106 DO 7 25 30 1 3 10 1,6 200 25 25 493
SF.D 111 DO 7 25 30 1 6 6 2 150 20 25 #
SF.D 112 DO 7 40 20 1 2,7 12 5 220 25 25 #
Gold bounded ger ium signal diodes - High current switching o
Diodes de signal au germanium 8 pointe or. Commutation fort courant Tamb 25 °C
Type Case VR o Vg I3 IR A7} IR VR Tamb ter Ig DRS 75
Boitier v) {mA) | (V) (mA) {uA) [\] (uA) V) {oc) {ns) (mA)} page
max max maxx max max max
1N 949 DO 7 50 200 1 400 100 50 50 10 55 400 10 #
AAZ 18 DO 7 20 180 0,65 160 50 20 100 20 60 *70 10 516
SF.D1278 DO7 25 200 0,75 200 50 25 150 25 70 400 10 #
SF.D1298B
AAY 49 Do 7?7 40 150 0,75 200 25 40 200 40 70 400 10 519

* Typical value
Valeur typique

# To be published later
Sara publide ultérieurement
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